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Общие сведения 

 Среднего давления

 Одностороннего всасывания

 Корпус спиральный поворотный

 Количество лопаток - 6

 Направление вращения -правое и левое

 ТУ

Назначение 

 Удаление пыли, опилок и проч. в производственных процессах

 Другие производственные и санитарно-технические цели

Условия эксплуатации 

Вентиляторы радиальные пылевые типа ВРП предназначены для перемещения невзрывоопасных 
неабразивных пылегазовоздушных смесей с температурой не выше 80°С с содержанием пыли и других 
механических примесей в количестве не более 1 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых 
материалов, в условиях умеренного климата (У) 2-ой и 3-ей категории размещения. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Обозначение 
вентилятора 

Типоразмер 
двигателя 

Проиводи- 
тельность, м3/с 

Полное 
давление, Па 

Установочная 
мощность, кВт 

Частотавращения 
об/мин 

Масса* кг, 
не более 

ВРП-122-45-10 5А225М4 4,9-10,1 4040-3500 55 1470 1155 

Схема расположения отверстий  Положение корпуса вентилятора 
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